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排ガス回収環境よごれ＆アルミフィンよごれ用

メンテナンス用洗浄液

ダイナミックGC-S 
（環境対応型の触れる安全な強アルカリ＋グリスを溶かせる洗浄力）

A Heat Exchange System Solution



製品の特徴洗浄液の種類 用途 まとめ

ダイナミックGC-S

しかし・・・アルカリ性は金属腐食や、皮膚や目への問題がある
↓

安全そうな中性洗剤を選択する
↓

頑固な油汚れが落ちない
↓

換気扇などのベットリ油は洗浄するのがイヤになる
↓

放置プレイ (-_-;)



製品の特徴洗浄液の種類 用途 まとめ

ダイナミックGC-S

ダイナミックGCSの特徴 腐食しやすい薄いアルミ材質にも安心

ダイナミックGCS/
強アルカリ性Ph12以上で
0.2mmアルミフィンも腐食ゼロ

②漬け置き中
他社製アルミフィンクリーナーは、アルミに反応し
強烈な泡が発生中
アルミ部分の変色も発見された

③30分経過後

他社製アルミフィンクリーナー/
腐食がひどく、アルミが消失

①アルカリ洗浄液によるアルミ腐食テスト
アルカリ洗浄液どうしを比較し、アルミ腐食の有無を確認する
0.2mmのアルミフィンをアルカリ性洗浄液原液に浸する。
（完全埋没ではなく、一部材料を大気中暴露することでアノード・カソード領域を明確
に分けることができるため、腐食しやすい環境を強制的に作ることができる）

ダイナミックGCS pH 12以上 （原液）
他社製アルミフィンクリーナー pH12以上 （原液）

→1ヶ月経過後でも変化無し



製品の特徴洗浄液の種類 用途 まとめ

ダイナミックGC-S

ダイナミックGCSの特徴 最強の洗浄速度 10分間でグリスを溶解テスト比較
(社内比較、水系他社製品比較）

グリス除油量　10分間のみ
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実験室

各種洗浄液の比較

最大1/1000g計測できる微細な
重量計を用いる

実験方法： ①ガラス板の表面に一様に工業用グリスを塗布をした試験片を5個つづ作り、各試験片の重量を計測
②各洗浄液中に、試験片を完全に水没させ、10分間浸す
③試験片を静かに取り出し、乾燥のため、24時間常温の部屋に放置、乾燥確認後再度計量を行い
重量差平均を比較する
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製品の特徴洗浄液の種類 用途 まとめ

ダイナミックGC-S

ダイナミックGCSの特徴

殺菌力試験 菌について



製品の特徴洗浄液の種類 用途 まとめ

ダイナミックGC-S

ダイナミックGCSの特徴 殺菌力試験 バクテリアについて



製品の特徴洗浄液の種類 用途 まとめ

ダイナミックGC-S

ダイナミックGCSの特徴 殺菌力試験 カビについて
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製品の特徴洗浄液の種類 用途 まとめ

ダイナミックGC-S

ダイナミックGCSの特徴

環境対応品

生分解性＋ヤシ油成分配合
非PRTR＋非劇物毒物

触れる安全性、ヤケドしない設計

触れる安全性
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従来のアルカリ洗浄液
�完全防護必須

ダイナミックGCSは、アルカリ洗浄液ながら ヤケドをしない安全性
万が一、子供が触っても石鹸水並みに安全（皮膚の弱い方は注意）

少しでも液に素手に接触して
しまうと大ヤケド



ダイナミックGCSの用途

製品の特徴洗浄液の種類 用途 まとめ

ダイナミックGC-S

グリスの汚れ

陸上自衛隊全国採用品

2008年～陸上自衛隊全国採用品
用途：

ch-47（チヌーク）タンデムローター式の大型輸送用ヘリコプター
エンジン燃料噴射ノズル周辺のカーボン堆積物の除去用に、国内
各洗浄液郡をエンジンメーカーである川崎重工業により調査、長
期にわたるテスト評価期間を経て、陸上自衛隊による正式採用と
なった。 （最終的に成分チェックにより安全性の確認がされ、他と比較し洗浄
効率が良い、国産品であることから、採用となる）



ダイナミックGCSの用途

製品の特徴洗浄液の種類 用途 まとめ

ダイナミックGC-S

ダイナミックGCSは、アルカリ洗浄液ながら ヤケドをしない安全性

フライヤー天板食用油の塊

フライヤー食用油の塊

てんぷら油保管用の蓋 てんぷら油の詰まったエアコンのフィン

キッチンの換気扇 シロッコファン

キッチンの換気扇 シロッコファン



ダイナミックGCSの用途

製品の特徴洗浄液の種類 用途 まとめ

ダイナミックGC-S

ダイナミックGCSは、アルカリ洗浄液ながら ヤケドをしない安全性

アルミサッシに付着したタバコのヤニ

Tシャツに付着した （左から）ソース、しょうゆ、ケチャップのシミ

引越し時、冷蔵庫下に長期間堆積した汚れの除去



大型タンカー用インタークーラーのスス、タール落とし 自動車塗装前処理用

カラーシャツの襟元 30秒

ダイナミックGCSの用途

製品の特徴洗浄液の種類 用途 まとめ

ダイナミックGC-S

ダイナミックGCSは、アルカリ洗浄液ながら ヤケドをしない安全性



ダイナミックGCSの用途

製品の特徴洗浄液の種類 用途 まとめ

ダイナミックGC-S

水で5倍希釈のダイナミックGCS＋スチーム洗浄機で全部品を30分で清掃完了
（使用量は原液で約250ccのみ使用、ブラシ作業なし）

（従来は、漬け置き＋ブラシ作業＝＞10L＋約6時間）

GCS原液を1回塗布すると効果的 水スチームだけでは落ちなかった

5倍希釈GCSをスチーム洗浄機に入れると・・・ ブラシ無しで、全作業が30分で終了



ダイナミックGCSの特徴

製品の特徴洗浄液の種類 用途 まとめ

ダイナミックGC-S

8台のオイルチューナー現場の洗浄＋メンテを実施
コンデンサ10分洗浄後、アルミ腐食ゼロのまま消費電力 -19.4％改善！

作業順序： 掃除機でホコリを吸い出す�フィン部にGCSをスプレー�ハケでフィン奥のグリスを描き出す�GCSをスプレー�水スプレーでリンス�完了 全工程 10分間
注意： 掃除機で下にたれた液を常に吸引していることで、お客様に排水を出さないことができる

作業時間10分

工作機械メーカーに多く採
用されているオイルチュー
ナーのコンデンサ汚れ

このような機器が1社で数
十台使用されている



製品の特徴洗浄液の種類 用途 まとめ

ダイナミックGC-S

従来の強力洗浄液の特徴

強アルカリ性なのに触れる安全性強アルカリ性なのに触れる安全性

最新設計による環境性向上最新設計による環境性向上

非劇物・非毒物・非PRTR品非劇物・非毒物・非PRTR品

工業グリス、食品油に両方に効果大工業グリス、食品油に両方に効果大

大量在庫でも管理者不要大量在庫でも管理者不要

強アルカリ性だから危険、家庭用×強アルカリ性だから危険、家庭用×

環境負荷が問題環境負荷が問題

劇物・毒物・PRTR該当品劇物・毒物・PRTR該当品

食品油のみの汚れしか対処できな
い
食品油のみの汚れしか対処できな
い

アルミを含め多くの材料へ影響大アルミを含め多くの材料へ影響大

大量在庫は管理者必要大量在庫は管理者必要

腐食しやすいアルミにも腐食ゼロ腐食しやすいアルミにも腐食ゼロ

陸上自衛隊採用品！

ダイナミックGCSの特徴

専門の洗浄作業チームが必要
危険が隣り合わせ


